Załącznik nr.2

WYMOGI ELEKTRYCZNE I INSTALACJA







Informacje podane poniżej przeznaczone są do podłączenia zasilania elektrycznego do Państwa wanny SPA. Obsługę instalacyjną powinien przeprowadzić wykwalifikowany, uprawniony do tego elektryk. Niestosowanie się do poniższych instrukcji może skutkować unieważnieniem gwarancji, a przede wszystkim spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Wanna Spa firmy Artesian przystosowana jest do pracy  przy napięciu 3~400V i zapewnionej wydajności przyłącza elektrycznego w zależności od wyposażenia min 16A i wymaga zastosowania do połączenia kabla elektrycznego 5x4mm2 - ze względu na bezpieczeństwo użytkowników w każdym przypadku kabel zasilający bezwzględnie musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym o standardowym znamionowym prądzie wyłączenia 30 mA)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Uwaga: Instalacja elektryczna musi być wykonana przez uprawnionego elektryka i zgodnie z poniższymi zaleceniami. Niestosowanie się do tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

Główne podłączenie elektryczne

Przewód zasilający musi być podłączony do stałej instalacji o stopniu bezpieczeństwa IP X5.  (Ochrona przed strugą wody - woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków) 

Montaż wtyczki nie jest dopuszczalny. Stała instalacja, umiejscowiona w ścianie może być podłączona za pomocą puszki podłączeniowej. Puszka IP X5 winna się znajdować w obszarze 3, to znaczy poza korpusem wanny i ponad 20 cm nad posadzką.

Gniazdo nie może być zainstalowane w obrębie obszarów 0, 1 i 2 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obszar 0 to obszar w obrębie wanny SPA.

Obszar 1 to obszar wyznaczony przez obszar 0, i sięga do wysokości 2,25 m ponad posadzkę.

Obszar 2 to obszar sięgający 0,6 m poza obszar 1, do wysokości 2,25 m ponad posadzkę.

Obszar 3 to obszar sięgający 2,4 m poza obszar 2, do wysokości 2,25 m ponad posadzkę
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Załącznik nr.3

LOKALIZACJA

Przygotowując się do instalacji nowego SPA firmy Artesian, należy się upewnić, że wybrana przez nas lokalizacja odpowiada minimalnym wytycznym.

1) Należy umieścić wannę SPA na powierzchni wystarczająco dużej, aby cała wanna mogła się tam zmieścić. Należy pamiętać o zostawieniu przestrzeni serwisowej (ok 70 cm z każdej strony po której zamontowane są pompy) potrzebnej do łatwego dostępu do wanny i wyłączników obwodu. Urządzenia elektryczne muszą być suche.

2) Wanna SPA musi się znajdować na twardej, płaskiej powierzchni. Zalecana jest 15-centymetrowa płyta betonowa, która wiązała się przez przynajmniej 72 godziny. W przypadku niewłaściwego przygotowania podłoża, gwarancja może stracić ważność. Uszkodzenie struktury wanny spowodowane nieodpowiednim fundamentem nie jest objęte gwarancją.

3) Aby zapobiec uszkodzeniom obrzeża i ramy wanny spowodowanym przez wodę, SPA powinno się znajdować z dala od zraszaczy.

4) Wanna Spa montowana na zewnątrz: Należy wziąć pod uwagę przepisy budowlane, przepisy instalacji elektrycznej i instalacji wodociągowej, wymaganą odległość od domu, wystawienie na działanie wiatru i słońca, okoliczne drzewa (spadające liście, cień), krajobraz i oświetlenie przy wyborze lokalizacji.

5) Wanna Spa montowana we wnętrzu budynku: Powierzchnia podłoża musi być antypoślizgowa. Podłoga powinna mieć zamontowaną kratę odpływową. Podczas korzystania z wanny SPA wzrasta wilgotność pomieszczenia, w związku z czym należy zapewnić właściwą wentylację, aby zapobiec tworzeniu się suchego murszu, pleśni i grzyba. Należy używać materiałów odpornych na wilgoć. Konieczne może się okazać zastosowanie dodatkowj wentylacji  i/lub osuszaczy. Substancje chemiczne zastosowane w SPA mogą powodować korozję niektórych domowych urządzeń metalowych. Potrzebne jest sprawdzenie dopuszczalnego obciążenia stropu zwłaszcza w przypadku zamontowania wanny na piętrze.

6) Upewnij się, że wanna Spa znajduje się w miejscu, gdzie nie zostanie uszkodzona przez odprowadzenie wody. Zabezpiecz dodatkowo, jeśli masz problem z gryzoniami. Uszkodzenia spowodowane gryzoniami nie są objęte gwarancją.

7) Podłoże pod wannę SPA powinno być wykonane przez fachowca, aby zapewnić  właściwe jego wypoziomowanie.
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